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Gedik Döküm ve Vana, bir Gedik Holding kuruluşu olarak, 1967 yılından bu yana 

endüstrinin ihtiyaç duyduğu orta ve yüksek basınç sınıfı vana ve armatürler üretmektedir.

Genel merkezi Pendik/İstanbul’da bulunan Gedik Döküm ve Vana, Hendek/Sakarya’daki 

25.000 m2 kapalı alana sahip, kum döküm, hassas döküm ve vana üretim tesisleri ile 

Türkiye’nin en büyük entegre vana kuruluşudur.

Döküm tesislerinde vana bölümünün ihtiyacı olan parçaların yanı sıra, pik, sfero, çelik, 

paslanmaz çelik, bronz, alüminyum ve bakır alaşımlarının dökümünü yaparak otomotiv, 

makine, savunma sanayi, enerji, inşaat vb. birçok sektöre hizmet vermektedir.

Gedik Döküm ve Vana, “TERMO” markasıyla pazara sunduğu vana ve armatürleriyle 

endüstriyel tesisler, enerji santralleri, kimya, petrol ve gemi inşa gibi pek çok sektörün 

ısıtma-soğutma, buhar, kızgın yağ, sıcak su, LPG, doğal gaz, petrol ve her türlü kimyasal 

akışkan uygulamalarına başarıyla hitap etmektedir.

Kuruluşundan bugüne sürekli gelişen, yeni teknolojileri yakından takip eden Gedik 

Döküm ve Vana birçok ürünün yerli olarak üretilmesine öncülük etmiş olup, bugün de 

enerji verimliliğini ön planda tutan, bakım maliyeti düşük ve çevreye uyumlu teknolojik 

ve fonksiyonel tasarım özellikleriyle gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı müşterilerinin güven 

kaynağı olmaya devam etmektedir.  

TERMO Vana ve Armatürleri ISO 9001:2008, TSE, CE, PED 97/23/EC, AD 2000-W0, 

AD 2000-HP0, API, Türk Loydu, Bureau Veritas, DNV, RINA, GOST, SEPRO gibi ulusal ve 

uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte, Türkiye genelinde 9 Bölge Müdürlüğü, 

her ile yayılan bayi ve satış sonrası servis ağıyla müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

1967’den beri…
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Sertifikalar
TERMO Vana ve Armatürleri, ISO 9001:2008, TSE, CE, PED 97/23/EC, AD 2000-W0, AD 2000-HP0,  

API, Türk Loydu, Bureau Veritas, DNV, RINA, GOST, SEPRO gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygun  

olarak üretilmektedir.

Faaliyet Alanları

Vana Üretimi

Kum Döküm

Hassas Döküm

Termo Vana ve Armatürleri, enerji verimliliğini ön planda tutan, uzun ömürlü, bakım maliyeti düşük ve çevreye 

uyumlu teknolojik ve fonksiyonel tasarım özellikleriyle üretilmektedir. 

Bu amaçla Ar-Ge çalışmaları, son teknolojiye uygun döküm simülasyon, akış simülasyon, termal, statik ve 

dinamik mukavemet analiz yazılımları ile yapılmakta, tasarım ve üretim prosesleri sürekli geliştirilmektedir.

TERMO Vana ve Armatürleri, endüstriyel tesisler, enerji santralleri, kimya, petrol ve gemi inşa gibi pek çok 

sektörün ısıtma-soğutma, buhar, kızgın yağ, sıcak su, LPG, doğal gaz, petrol ve her türlü kimyasal akışkan 

uygulamalarında kullanılmaktadır. 

Akış Simülasyonu Termal, Statik ve Dinamik Mukavemet Analizleri

AD 2000 W0

CE 0036 GOST

Türk Loydu

Endüstriyel Tesisler

Petrol ve Doğal Gaz

Enerji Santralleri

Askeri ve Ticari Gemiler

Kimya Sektörü

HVAC
ISO 9001:2008

Bureau Veritas
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GLOB VANA

•	 PN16, PN25, PN40

•	 GG25, GGG40.3, GS-C25

	 SS 316 (1.4408)	

•	 Dişli,  ½” - 2”

•	 Flanşlı, DN15-300

•	 Debi Ayar Vanası (opsiyon)

•	 Aktüatör ile Kontrol (opsiyon)

KELEBEK VANA

•	 PN16-GG25, GGG40.3

•	 Wafer, Lug

•	 Klape : SS 316, GGG40.3, Bronz

•	 Sit : EPDM, NBR, Viton

•	 DN40-700

•	 DN200-700 Dişli Kutulu

KÜRESEL VANA

•	 3 Parçalı Gövde

•	 PN16, PN25, PN40

•	 GG25, GGG40.3, GS-C25

•	 Dişli, ½” - 2½”

•	 Flanşlı, DN15-300

•	 Tam Geçişli, Redüksiyon Geçişli

•	 Alttan Yataklı Küre (DN150-300)

ÇEKVALF

•	 PN16, PN25, PN40

•	 GG25, GGG40.3, GS-C25

	 SS 316 (1.4408)

•	 Dişli,  ½” - 2”

•	 Flanşlı, DN15-300

•	 PTFE, NBR klape tasarımı (opsiyon)

DÖVME ÇELİK GLOB VANA 

•	 PN40 - Dövme Çelik

	 (1.0460, C22.8, A105)

•	 Kaynak Ağızlı (BW), ½” - 2”

•	 Flanşlı, DN15-50

•	 Debi Ayar Vanası (opsiyon)

•	 Hassas Ayar Vanası (opsiyon)

•	 Stellite sızdırmazlık yüzeyi (opsiyon)

ELOSTOMER SÜRGÜLÜ VANA 

•	 PN10/16

•	 GGG40.3

•	 Flanşlı, DN40-400

•	 Sürgü : EPDM

•	 Epoxy toz boyalı

KÜRESEL VANA - Kısa Tip 

•	 2 Parçalı Gövde

•	 L Boyu : DIN 3202 F4

•	 PN6, PN10, PN16

•	 GG25

•	 Flanşlı, DN40-125

DİSK ÇEKVALF 

•	 PN16, PN40

•	 Pirinç MS58, GG25, SS 316 (1.4408)

•	 Wafer, DN15-200

PİSTONLU VANA 

•	 PN16, PN40

•	 GG25, GS-C25

•	 Dişli,  ½” - 2”

•	 Flanşlı, DN15-200

•	 Denge Pistonlu Tasarım (DN65-200)

ÇALPARA (SWING) ÇEKVALF 

•	 PN16, PN40, PN63

•	 Class 150, 300

•	 GS-C25, WCB

•	 Flanşlı, DN50-300 (2” - 12”)

KÜRESEL VANA API 6D 
•	 3 Parçalı Gövde Tasarımı (ASME B16.10)

•	 Class 150, 300

•	 Flanşlı, 2” - 12” ( ASME B16.5)

•	 8” - 12” Dişli Kutulu

•	 Alttan Yataklı Küre (Trunnion)

•	 Yangın Emniyetli Tasarım

•	 Anti-Statik Tasarım

PİSLİK TUTUCU

•	 PN16, PN25, PN40

•	 GG25, GGG40.3, GS-C25

	 SS 316 (1.4408)

•	 Dişli,  ½” - 2”

•	 Flanşlı, DN15-350

•	 İsteğe bağlı filtre çeşitleri

METAL KÖRÜKLÜ VANA 

•	 PN16, PN25, PN40

•	 GG25, GGG40.3, GS-C25

	 SS 316 (1.4408)

•	 Flanşlı, DN15-300

•	 Körük Malzemesi : 1.4571 (316Ti)

•	 Körük Tasarımı : 2/3 kat

•	 Debi Ayar Vanası (opsiyon)

AKTÜATÖR  

•	 Pnomatik, 9 - 3500 Nm

	 • Çift Etkili, Tek Etkili

•	 Elektrikli, 20 - 500 Nm

	 • 24V, 220V

•	 Aksesuarlar

DOĞALGAZ KÜRESEL VANA 

•	 3 Parçalı Gövde

•	 PN25, PN40

•	 GGG40.3, GS-C250

•	 Dişli, ½” - 2”

•	 Flanşlı, DN15-250

•	 Tam Geçişli, Redüksiyon Geçişli

•	 Alttan Yataklı Küre (DN150-250)

KUMANDALI ÇEKVALF (SDNR)

•	 PN16, PN25, PN40

•	 GG25, GGG40.3, GS-C25

•	 Flanşlı, DN15-300

•	 Düz Tip, Köşe Tip

•	 PTFE, NBR klape tasarımı (opsiyon)

DÖVME ÇELİK GLOB VANA 

(YÜKSEK BASINÇ) 

•	 PN63/100 - Dövme Çelik

•	 450 °C : 1.0460 (C22.8) (A105)

•	 530 °C : 1.5415 (16Mo3)

•	 550 °C : 1.7357 (17CrMo55)

•	 Kaynak Ağızlı (BW), ½” - 2”

•	 Debi Ayar Vanası (opsiyon)

•	 Stellite sızdırmazlık yüzeyi (opsiyon)

•	 Sök-Tak Aktüatör Adaptörü (opsiyon)

SÜRGÜLÜ VANA

•	 PN16, PN40, PN63

•	 Class 150, 300

•	 GS-C25, WCB

•	 Flanşlı, DN50-300 (2” - 12”)

•	 Metal Metale Sızdırmazlık

•	 Yükselen Mil Tasarımı

PASLANMAZ KÜRESEL VANA

•	 2/3 Parçalı Gövde

•	 PN40, PN63

•	 SS 304/316 (1.4308/1.4408)

•	 Dişli, ½” - 2”

•	 Kaynak Ağızlı (BW), ½” - 2”

•	 Flanşlı, DN15-100

ÇALPARA (SWING) ÇEKVALF

•	 PN40

•	 SS 316 (1.4408)

•	 Dişli, ½” - 2”
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TERS KOVALI KONDENSTOP

•	 PN16-GG25 

•	 Yandan Giriş - Yandan Çıkış (T880)

•	 Alttan Giriş - Üstten Çıkış (T200)

•	 Dişli, ½” - 2”

•	 Flanşlı, DN15-50

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

•	 PN16

•	 GG25, GGG40.3

•	 DN80, DN100, DN150

•	 TS 2821 uyumlu

•	 Kırılma Güvenceli Tasarım

•	 Dirsek

AKIŞ GÖSTERGESİ

•	 PN16

•	 GG25 

•	 Flanşlı, DN15-25

KAUÇUK KOMPANSATÖR

•	 PN16

•	 EPDM, NBR (Çelik Tel Takviyeli)

•	 Flanşlı DN32-600

•	 Flanş : Sfero Döküm, Çelik

TERMODİNAMİK KONDENSTOP

•	 PN63

•	 Dövme Çelik (C22.8)

•	 Dişli, ½” - 2”

•	 Flanşlı, DN15-50

BUHAR SEPARATÖRÜ

•	 PN16, PN25, PN40

•	 Kaynaklı Tasarım

	 • Karbon Çeliği, Paslanmaz Çelik

•	 Flanşlı, DN15-200

EMNİYET VENTİLİ - LESER

•	 PN16, PN40 … PN500

•	 Yaylı, Pilot Tesirli

•	 Tam Kalkışlı, Oransal Kalkışlı

•	 Flanşlı, Dişli

•	 DIN, ANSI, API

•	 Change Over

•	 Patlama Diski

DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI

•	 PN5

•	 Pirinç MS58

•	 Dişli, ½” - 2”

KONDENS POMPASI

•	 PN16

•	 Kaynaklı Tasarım

	 • Karbon Çeliği, Paslanmaz Çelik

•	 Flanşlı, DN25-80

•	 Dişli, 1” - 3”

BRONZ ÜRÜNLER

•	 Glob, Kelebek, Küresel, Yangın vanaları

	 SDNR, Swing, Disk Çekvalfler

•	 PN10/16 - RG5, RG10, CuSn10

•	 DIN, VG

•	 DN15-350

PİSLİK TUTUCU

•	 PN16

•	 Pirinç MS58

•	 Dişli, ½” - 2”

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

•	 Termo - Rifox ortak üretimi

•	 PN25 - GGG40.3

•	 Dişli, ½” - 2”

•	 Flanşlı, DN15-50

•	 Tek parçadan oluşan, 

	 bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü,

	 oransal, döner valf sistemi

YER ALTI YANGIN HİDRANTI

•	 PN16

•	 GG25

•	 DN80

•	 Kapak (opsiyon)

EMNİYET VENTİLİ - TERMO

•	 PN16

•	 GG25

•	 Yaylı, Ağırlıklı

•	 Tam Kalkışlı, Oransal Kalkışlı

•	 Flanşlı, DN25-100

PİRİNÇ KÜRESEL VANA

•	 PN16

•	 Pirinç MS58

•	 Dişli, ½” - 4”

TERMOSTATİK (KAPSÜLLÜ 

KONDENSTOP

•	 PN40

•	 Dövme Çelik (C22.8)

•	 Dişli, ½” - 2”

•	 Flanşlı, DN15-50

KOMPANSATÖR

•	 Metal Körüklü Eksenel Kompansatör

•	 Dıştan Basınçlı Kompansatör

•	 Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörü

•	 Kardan Mafsallı Sismik Dilatasyon  

	 Kompansatörü

•	 Limit Rotlu Tireşim Yutucu  

	 Kompansatör

•	 Boru Kompansatörü

•	 Paslanmaz Çelik Körük

•	 Laynerli, Laynersiz

•	 Flanşlı (Döner, Sabit)

•	 Kaynak Ağızlı, Dişli, Yivli

•	 DN25-1200, 1”- 48”

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

•	 PN16

•	 GGG40.3

•	 Flanşlı, DN15-100

•	 0,8 - 2,5 bar

•	 2  -  5   bar

•	 4,5 - 10 bar

ÜNİVERSAL ÇEKVALF

•	 PN16

•	 Pirinç MS58

•	 Dişli, ½” - 2”
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Gedik Döküm ve Vana San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Caddesi No: 306 Şeyhli 34906 Pendik - İstanbul / Türkiye

T +90 216 307 12 62   F +90 216 307 28 68-69 termo@gedikdokum.com.tr

Fabrika

Sakarya 2. OSB, 11 No’lu Yol, No: 6   54300 Hendek - Sakarya / Türkiye

T +90 264 290 12 00   F +90 264 290 12 21 dokum@gedikdokum.com.tr
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